附件2

佛山市住房和城乡建设局

钢筋力学性能测试结果报告单

单位名称（加盖公章）：

	检测依据
	□GB/T228.1-2010 

□GB/T28900-2012
	样品

编号
	
	单位代码
	

	检验项目
	检验结果单个值
	平均值

	下屈服强度

（修约至1MPa）
	
	
	

	抗拉强度

（修约至1MPa）
	
	
	

	断后伸长率

（修约至0.1%）
	
	
	

	试验机相关信息

	试验机名称及型号
	

	量 程
	

	精 度
	

	生产厂家
	

	测试过程中出现的问题或异常现象：

	注：1、测量伸长率时，应将钢筋拉断后测量。
2、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率取两根钢筋检测结果的平均值。

3、切记：比对试验过程需要拍视频录像（画面要清晰，内容包括试验曲线、显示试验室外观全景、试验人员本人、主要试验仪器设备、试验过程样品所处环境温度、反映最终试验结果的试验仪器设备数据显示及结果数据记录填写过程等信息），刻录光盘。
4、请在规定时间内将本结果报告和光盘自送或以快递形式寄出，时间以当地邮戳为准。

	批准
	审核
	检测
	检测日期

	
	
	
	


备注：请将此表填写完整并加盖公章后（原件），于2021年05月21日前送至佛山市建筑工程质量检测站西门收样大厅或快递至佛山市禅城区五峰四路2号材料室。

邮编：528000    收件人：陈焯炜   电话：0757-82714003

