
建筑用反射隔热涂料技术要求
（2建筑装饰装修材料---2.2墙面材料---2.2.2涂料---（3）建筑用反射隔热涂料）

产品名称：建筑用反射隔热涂料

标准：GB/T25261-2018《建筑用反射隔热涂料》

序

号
检验项目 试验方法

标准技术要求

GB/T25261-2018

1

涂

料

功

能

性

要

求

隔

热

中

涂

漆

项目
指标

1级 2级

导热系数/[W/(m∙K)] GB/T25261 ≤0.08 >0.08，≤0.15

反

射

隔

热

平

涂

面

漆

项目 /

指标

明度值 L*范围

L*≤40 40<L*≤80 80<L*≤95 L*>95

太阳光反射比 ≥ JG/T235 0.25 L*/100-0.15 0.85

近红外反射比 ≥ JG/T235 0.40 L*/100 0.80

半球反射率 ≥ JG/T235 0.85

污染后太阳光反射比变化率 1/% ≤
GB/T9780

GB/T23987
-- 15 20

与参比黑板的隔热温差/℃ ≥ GB/T25261 11.2 L*×0.28

反

射

隔

热

质

感

面

漆

项目 /

指标

明度值 L*范围

L*≤40 40<L*≤50 50<L*≤85 L*>85

太阳光反射比 2 ≥ JG/T235 0.25 L*/100-0.15

近红外反射比 2 ≥ JG/T235 0.40 L*/100-0.10 0.75

半球反射率 2 ≥ JG/T235 0.85

污染后太阳光反射比变化率 2,3/% ≤
GB/T9780

GB/T23987
- 15 20

与参比黑板的隔热温差 2/℃ ≥ GB/T25261 L*×0.25

2

涂

料

基

本

性

能

要

求

隔

热

中

涂

漆

的

基

本

性

项目 /
指标

普通型（P型） 弹性型（T型）

在容器中状态 GB/T25261 搅拌后无硬块，呈均匀状态

低温稳定性（3次循环） GB/T9268 不变质

施工性 GB/T25261 施涂无障碍

干燥时间（表干）/h GB/T1728 2

涂膜外观 GB/T25261 正常

耐碱性（48h） GB/T9265 无异常

耐水性（96h） GB/T1733 无异常



能

要

求

涂层耐温变性（3次循环）
JG/T25

GB/T1766
无异常

粘结强度（标准状态下）/MPa HG/T4567 0.4

拉伸强度/MPa HG/T4567 -- 1.0

断裂伸长率/% HG/T4567 -- 80

低温柔性 HG/T4567 -- 0℃，直径 4mm无裂纹

反射隔热平涂漆面基本性能要求

GB/T9755、

GB/T9757、JG/T172、

HG/T3792、HG/T4104

等相应产品标准

应符合序号 1 中反射隔热平涂面漆的功能性要

求，还应符合 GB/T9755、GB/T9757、JG/T172、

HG/T3792、HG/T4104等相应产品标准规定的最高

等级要求。

反射隔热质感面漆基本性能要求

GB/T9779、JG/T24、

JC/T2079等相应产品

标准

应符合序号 1中反射隔热质感面漆基本性能要求，

还应符合 GB/T9779、JG/T24、JC/T2079等相应产

品标准规定的最高等级要求。

3 绿色要求
T/CECS 10044

GB/T 35602

1.挥发性有机化合物含量≤50g/L

2.游离甲醛含量≤10mg/kg

3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤ 50mg/kg

4 品质属性要求
1.耐人工气候老化性：老化时间≥ 1000h，

2.半球发射率≥0.85

注 1：该项仅限于三刺激值中的 YD65≥31.26(L*≥62.7)的产品。

注 2：当产品设计有罩光漆时，可将反射隔热质感面漆与光漆配套后进行测试。

注 3：该项仅限于三刺激值中的 YD65≥31.26(L*≥62.7)的产品。


