《佛山市住房和城乡建设局深基坑工程第三方监测管理办法》（征求意见稿）意见采纳情况
	序

号
	意见和建议
	采纳情况
	理   由

	1
	第一条适用范围规定不一致。佛山市管理办法“本办法适用于我市房屋建筑工程项目……”，建设部修订2018年37号令《危险性较大的分部分项安全管理规定》已将危大工程的范围由房屋建筑工程扩大到房建及市政工程“为加强对房屋建筑和市政基础设施工程……”，佛山市管理办法的范围界定与部、厅文件不完全一致。
	不采纳
	我局只负责市政基础设施工程中的供排水及天燃气工程监管，其余市政基础设施工程不属于我局监管范围。

	2
	第二条，定义深基坑的条件不一致。省厅管理实施细则相较于国务院37号令扩展了深基坑的范围，主要是增加了高边坡“基坑（槽）的土方开挖、高边坡、支护、降水工程……”，佛山市的管理办法宜与省厅文件一致增加高边坡。


	采纳
	

	3
	第六条监测报告要求。实施中签字盖章完整的纸质监测报告基本都会滞后于现场，但电子版的监测报告可在监测实施后24小时内发出，建议对监测报告电子版和纸质版提交的时限做出规定。
	不采纳
	缺乏上位法支持。《管理办法》中第五条对监测结果异常的要求“…当监测数据超过其中之一时即进入异常或危险状态,第三方监测单位应立即向建设、施工、监理、基坑支护设计单位和建设工程质量安全监督机构或主管部门报告……”，第六条第（1）点对监测报告的出具要求“深基坑工程施工过程中，第三方监测单位对工程自身结构稳定及周边相关环境变形的动态监测结果，必须及时作出分析，并按监测方案及相关规范的要求出具监测报告。”

如实际施行过程中，建设单位对监测报告出具时限和电子版有特别要求，可由双方协商并在合同中明确，这属于企业自主行为，不应由政府管理部门强制限定。


