佛佛山市危险性较大工程（深基坑）质量安全监督检查情况2017年12月报表
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	序号
	工程名称
	监督部门
	施工许可证号
	工程地点
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积）
	工程进度
	计划完成时间
	质量安全监督检查情况（方案论证、搭设等情况）
	检查人员

	1
	岭君广场
	佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	4406012016050301
	佛山市禅城区魁奇路以南、文华路南延以西、黎明路以北
	广东岭君置业有限公司
	上海建工五建集团有限公司
	佛山市建怡工程监理有限公司
	本工程平面形状长方形，用地面积约380平方米，地下车道基坑支护外边线总周长约98米，车道设计坡率为15%，基坑开挖至垫层底标高3.2-4.8，开挖深度为0-8米，无坑中坑。支护型式采用放坡+砼内支撑、放坡+悬臂灌注桩、钢管桩，止水桩采用桩间旋喷桩、搭接旋喷桩。
	地下室负1层板
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	罗展鹏、黄常坚

	2
	南堤湾国瑞城二期（一号地）基坑支护和土方开挖
	佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　440601201706270101、440601201706270201
	禅城区南堤湾南侧、松风路东侧、永安路西侧
	佛山市国瑞南方地产开发有限公司
	中国建筑第五工程局有限公司
	海南新世纪建设项目咨询管理有限公司
	项目位于南堤路和升平路交界处西侧，东侧靠近市青少宫、南侧为升平广场商住楼、西侧靠近松风路，北侧为南堤路和汾江，基坑周长约818米，开挖面积40000㎡。设计三层地下室，基坑开挖深度为15.9米。主要采用支护桩+两道内支撑的支护形式，局部采用双排桩+斜撑、支护桩+一道内支撑的支护形式；整体采用三轴搅拌桩止水帷幕。
	地下室底板
	1年
	未发现严重质量安全问题
	郭崇宏、李业景、陈茂俊、邓伟斌

	3
	TD2015(CC)WG009保利碧桂园天汇花园地块一保利碧桂园天旭花园
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	4406012016072904、4406012016072905　
	佛山市禅城区魁奇路南侧、桂澜路东侧
	佛山保利源泰房地产有限公司
	广州富利建筑安装工程有限公司
	广东鼎耀工程顾问有限公司
	本工程支护设置一层地下室，局部二层地下室。基坑开挖深度为1.9～7.40m，基坑±0.000标高为6.00m，基坑底标高为0.60m、-4.90m，-1.45m，-2.85m等标高。基坑西侧紧邻二期待开发地块，基坑安全等级为三级；其余区域基坑安全等级为二级。基坑设计使用年限壹年。
	地下室顶板
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	黄常坚、罗展鹏

	4
	佛禅（挂）2010-016地块万科金融中心广场商业1号、2号、3号塔楼、4号裙楼及地下室
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　440601201610100101、440601201610100201、440601201610100301、440601201610100401
	佛山市禅城区祖庙街道季华五路55号
	佛山市万科中心城房地产有限公司
	中国建筑第五工程局有限公司
	广东华工工程建设监理有限公司
	场地南侧为季华五路，东侧为岭南大道，东北侧靠近岭南大酒店，基坑周长约420米，开挖面积约40000㎡，最大开挖深度为16.3米。在该深度范围内，地层主要为杂填土，砂，淤泥质土、粉质粘土及强风化粉砂岩等。综合考虑地质资料、开挖深度、周边环境、经济合理等因素、拟采用“地下连续墙+支撑”支护方案，目前地下连续墙已按原设计图纸施工完比，基坑南侧中部出现坍塌需重新施工支护结构。另外，对基坑内存在高差的部位采用1：2放坡。
	地下室底板
	1年
	未发现严重质量安全问题
	郭崇宏、王国盛

	5
	鸿翔商住区北侧季华路沿线地块A地块1、2、4、5、6、7及地下室
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	440601201701030101
	佛山市湖景北路以东、季华六路以南A地块
	佛山鸿翔房地产开发有限公司
	广东省六建集团有限公司
	广州市恒茂建设监理有限公司
	本基坑占地面积约15300平方米，基坑深度11.2米，周长585米，基坑支护结构为挡土桩加内支撑，基坑侧壁安全等级一级。基坑四周情况：北面为季华路（距离12米），南边为高层小区（距离12米），东侧为B地块现为空地，西侧为湖景路（距离12米）。四周地下管线情况：暂没发现地下管线，本期桩基础类型为灌注桩，基础工程桩及边桩工程桩与基坑支护交叉施工，基础工程桩施工完成后再进行基坑支护内支撑施工。
	东侧部分开挖约6m
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	肖昌飞、李小雄

	6
	鸿翔商住区北侧季华路沿线地块B地块3、8、9号楼及地下室
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　440601201611280101
	佛山市湖景北路以东、季华六路以南B地块
	佛山市海翔房地产开发有限公司
	广东省六建集团有限公司
	佛山市建友工程监理有限公司
	本项目基坑场地标高±0.00相对于绝对标高4.10m，现场地面平整至绝对标高3.60m，基坑底标高暂时按绝对标高-1.95m（局部-3.80m）考虑，基坑开挖深度5.55m（局部7.40m），拟建基坑面积约9397.05平方米，周长约412.86m。由于项目结构图纸尚不明确，电梯井坑中坑支护和塔吊基础支护暂不考虑。
	地下室顶板
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	方雄超、何建文

	7
	物华路北侧、华宝路东侧地块（保利华苑）基坑支护、土方开挖及桩基础工程
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　440601201705250201
	佛山市禅城区华宝路东侧、物华路北侧
	佛山保利房地产开发有限公司
	广州富利建筑安装工程有限公司
	广东鼎耀工程技术有限公司
	本工程用地10266.83平方米，总建筑面积61484.74平方米，地下室面积约15284平方米，地下室二层。采用放坡+灌注桩+内支撑的支护形式，基坑周长409.59米，地下室开挖深度约10.2-11.7米。
	基坑局部已开挖到底
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	肖昌飞、方雄超、何建文

	8
	信财置业绿岛湖项目地块一二期1号楼～4号楼桩基础工程
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　440601201709210101、440604201711220101
	禅城区南庄镇禅港路西侧
	佛山信财置业开发有限公司
	广东省八建集团有限公司
	广东中火炬监理咨询有限公司
	开挖深度/支护形式/面积/周边情况
	地下室底板
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	李小雄、肖昌飞、杨瑞意

	9
	信财置业绿岛湖项目地块四基坑支护、土方开挖及桩基础工程
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　440601201706200201
	佛山市禅城区南庄镇禅港路西侧地块四
	佛山信财置业开发有限公司
	名筑建工集团有限公司
	广东中火炬监理咨询有限公司
	本工程按二级、三级基坑进行设计，基坑周长1098.4米，负一层地下室基坑开挖深度为3.85米，负二层地下室基坑开挖深度为7.85米，负一、二层交界处开挖深度为4米。基坑支护选型采用悬臂桩、悬臂桩加桩前土加固、钢板桩、钢板桩加桩前土加固、复合土钉墙、放坡等支护形式。基坑止水帷幕形式为550@350单排深层搅拌桩。
	地下室底板
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	曾晓明、古伟强、汤智生、杨瑞意、邓力

	10
	佛禅（挂）2013-006宗地佛山市禅城区汾江北路东侧、规划海五路南侧地块项目（地块一）组团三基坑支护、土方、桩基础工程
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　440601201706150101、440601201706130101
	佛山市禅城区汾江北路东侧、规划海五路南侧
	佛山高佛置地商业有限公司
	江西中联建设集团有限公司
	广东达安项目管理股份有限公司
	本项目北侧为已建自有地下室，南侧为相邻地块在建地下两层地下室，地下室边线周长约635米，基坑挖深约3.80-9.18m。具体情况为：1.基坑北侧：地下室边线距原一层地下室承台约7.40-9.40m。2.基坑西侧：地下室边线距现有箱涵约11m。3.基坑南侧：地下室边线距南侧局部回填基坑支护结构外边约10.2-12.3m。4.基坑东侧：地下室边线距离原支护结构约56m。
	开挖至负4.5米
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	李业景、郭崇宏、陈茂俊、邓伟斌

	11
	保利绿岛花园二期基坑支护、土方开挖和桩基础工程
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　440601201706290101、440601201706290201
	佛山市禅城区科海路南侧、禅港路西侧
	佛山保利房地产开发有限公司
	广州富利建筑安装工程有限公司
	广东重工建设监理有限公司
	地下室整体一层，局部地下室二层（位于二期东北侧）。南侧、北侧负一层范围基坑支护拟采用&quot;放坡+喷层护面&quot;，坡脚开挖至淤泥层需增设松木桩的支护形式。北侧负二层范围基坑支护拟采用&quot;放坡+灌注桩+扩大头锚索&quot;的支护形式。西侧基坑支护拟采用&quot;放坡+喷层护面+搅拌桩&quot;的支护形式。负一、二层高差交界处基坑支护拟采用&quot;放坡+重力式搅拌桩墙&quot;的支护形式，局部采用“悬臂灌注桩+搅拌桩被动区”的支护形式，基坑周长约635m，基坑开挖深度为2.7m~7.3m 。
	开挖至负4米
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	杨智恒、李小雄、古伟强

	12
	佛山万科金色里程基坑支护、土方开挖及桩基础工程
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　440601201705100201、440601201705150201、440601201705150101、440601201705190201、440601201707170101、440601201708080201
	佛山市禅城区佛山大道西侧、规划工业路北侧
	佛山市禅城区万展房地产有限公司
	浙江新东方建设集团有限公司
	广东华工工程建设监理有限公司
	本工程为万科金色里程，平面形状呈不规则多边形，用地面积约460×170m2。拟建15座住宅楼，主楼18层，裙楼（商业楼）1～2层，2座公寓，17层，1座幼儿园，3层；高层建筑为框剪结构，其余建筑为框架结构。下设一层地下室（局部两层），地下室底板面设计标高为-1.550m（二层-4.950m），基坑开挖主要考虑到地下室承台垫层底，开挖深度5.950～9.600m。基坑中部电梯井采用钢板桩+钢管支撑支护，其相对开挖深度为2.600m。支护型式采用两级放坡、悬臂灌注桩、灌注桩+砼内支撑、钢管支撑、管桩+砼内支撑支护，止水桩采用单轴搅拌桩、三轴搅拌桩、旋喷桩。
	部分地下室底板
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	劳泽瑜、张子军、张志涛、李伟发

	13
	普君南路C地块安置房项目
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	440601201709300101
	佛山市禅城区普君南路和普君东路交叉东南侧
	佛山市禅城区国土城建和水务局
	广东省六建集团有限公司
	广州宏元建设工程咨询有限公司
	本工程基坑开挖面积约7660平方米，周长约347米
	未开挖
	1年
	方案通过专家论证
	方雄超、肖昌飞

	14
	海五路北侧、汾江河西侧项目地块一基坑支护、土方开挖和桩基础工程
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　
	海五路北侧、汾江河西侧
	佛山市融鸿房地产有限公司
	中建三局第一建设工程有限责任公司
	广东鼎耀工程技术有限公司
	本工程基坑开挖面积约72963平方米，周长约1600米。现场地面标高平整后约2.90米，基坑主要开挖深度约4.40-9.50米，基坑支护形式主要采用灌注桩（局部灌注桩+内撑）设计，止水帷幕采用大直径三轴搅拌桩设计。
	部分开挖到约4.5m
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	张志涛、劳泽瑜、张子军、李伟发

	15
	佛山岭南天地2、3地块商住项目基坑支护、土方开挖和桩基础
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	440601201706200101
	人民路南、祖庙路东侧
	佛山益康置业有限公司
	瑞安建筑有限公司
	广州穗峰建设工程监理有限公司
	本工程按二级基坑进行设计。基坑周长约720米，负一层地下室基坑开挖深度为4.95米，负二层地下室基坑开挖深度为9.05米，负一、负二层交界处开挖深度为4.4米。基坑支护选型采用悬臂桩、悬臂桩加内支撑、复核土钉墙、放坡等支护形式。基坑止水帷幕形式为Φ 850@600三轴大直径搅拌桩。
	顶板
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	劳泽瑜、张子军、张志涛、李伟发

	16
	TD2015(CC)WG008地块地块三基坑支护、土方开挖和桩基础工程
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　
	佛山市禅城区南庄镇科润路南北、佛山一环以东、东平水道以西
	佛山市茂兴房地产开发有限公司
	中建三局第一建设工程有限责任公司
	广州宏达工程顾问有限公司
	基坑外围周长约797米，开挖深度4-8.7米。一层地下室区域（基坑北侧部分、西侧、南侧和东侧部分）采用型钢水泥土墙+坑内加固方案，基坑安全等级为二级，二层地下室区域为双排桩+坑内加固方案，基坑安全等级为一级（按一级计算，二级监控），一层与二层地下室过渡区域用放坡+水泥土墩，基坑安全等级为三级。
	承台
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	曾晓明、古伟强、汤智生、杨瑞意、邓力

	17
	深村东片区一期改造项目地块一基坑支护、土方开挖和桩基础工程
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　
	佛山市禅城区文华路西侧、深村大道南侧
	广东省佛山市禅城区石湾镇街道深村股份合作经济联合社
	中建二局第一建筑工程有限公司
	广东天衡工程建设咨询监理有限公司
	基坑
	局部开挖到底
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	肖昌飞、杨瑞意、古伟强、李家辉

	18
	绿景东路南侧，规划十二路东侧地块1-22#楼及地下室
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	440601201706090101
	禅城区石湾街道绿景东路南侧，规划十二路东侧
	佛山绿康置业有限公司
	中建一局集团建设发展有限公司
	深圳科宇工程顾问有限公司
	本工程基坑长度约340米，宽度约140米，总面积约4.85万平米，基坑支护总周长约951米，属一级基坑。基坑开挖至垫层底标高-1.45（绝对标高），大面开挖深度为4.6~4.8m，最深处为6/7#楼电梯井坑中坑开挖深度3m。基坑支护型式采用三轴搅拌桩+型钢兼做止水帷幕，坑中坑采用钢板桩支护 。
	地下室顶板
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	邓力、黄常坚、罗展鹏

	19
	华南新能源大厦基坑支护及土方开挖工程
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　
	张槎街道佛开高速公路东侧、东平路北侧
	佛山科联新能源产业科技有限公司
	广东中南建设有限公司
	广东海外建设监理有限公司
	基坑周长约416米，正负零相当于绝对标高7.40米，地面绝对标高4.00米，基坑开挖深度约9.5米。基坑西侧安全等级为一级，基坑其它三侧安全等级为二级；基坑支护结构为钻孔灌注桩+混凝土内支撑，坑底淤泥采用坑底被动土加固措施；止水方案为西侧采用三管高压旋喷桩，其它部位采用φ850mm大直径搅拌桩。
	未开挖
	1年
	方案通过专家论证
	方雄超、何建文

	20
	保利碧桂园天盈花园桩基础工程
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　440604201712120101
	魁奇路南侧、桂澜路东侧
	佛山保利源泰房地产有限公司
	广州富利建筑安装工程有限公司
	广东鼎耀工程技术有限公司
	本工程支护设置一层地下室，局部二层地下室。基坑开挖深度为4.25～9.25m，基坑±0.000标高为6.65m，基坑底标高为-2.05m、-3.05m，-3.75m等标高。基坑东北为基坑外为空地，基坑侧壁安全等级为三级；基坑西侧靠近已建幼儿园区域，基坑侧壁安全等级为一级；其余区域基坑安全等级为二级。基坑设计使用年限壹年。
	承台
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	黄常坚、杨燕翔、罗展鹏

	21
	佛山市禅城区轻工路北侧、东鄱三路西侧地块1#-21#楼及地下室项目基坑支护、土方开挖及桩基础工程
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	440604201712040101
	佛山市禅城区轻工路北侧、东鄱三路西侧地块
	佛山东亚股份有限公司
	广东中凯建设工程有限公司
	广东建诚监理咨询有限公司
	地面绝对标高3.40米，基坑底标高按绝对标高-2.5米考虑，基坑开挖深度5.9米；拟建基坑面积约38406.25平方米，周长约772.11米。
	开挖至负4米
	1年
	未发现严重质量安全问题
	郭崇宏、邓伟斌、张志涛

	22
	祖庙-东华里改造项目4号地块（ZD3-602、ZD3-604）地块
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　
	佛山市禅城区东华里中心，兆祥路北侧、市东路西侧、燎原路南侧
	佛山源康房地产发展有限公司
	中国建筑第五工程局有限公司
	广东国晟建设监理有限公司
	本工程按一级基坑进行设计。基坑周长约630m，基坑开挖深度为7.9m～9m，根据地质勘查报告与现场实际情况，基坑支护采用三轴搅拌桩做止水帷幕，基坑支护形式共有3种：“内支撑式 地连墙或排桩”“竖向斜撑式 地连墙或排桩”、“悬臂式双排桩”。
	未开挖
	1年
	方案通过专家论证
	李业景、郭崇宏、陈茂俊、邓伟斌

	23
	佛山万科悦都荟项目基坑支护、土方开挖及桩基础
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　
	佛山市禅城区汾江南路西侧、影荫路南侧
	佛山市鸿雅房地产有限公司
	中天建设集团有限公司
	广东华工工程建设监理有限公司
	本工程平面形状呈不规则多边形，用地面积约70×145m2。拟建2座高层办公楼，主楼32层，裙楼（商业楼）3层；高层建筑为框剪结构，其余建筑为框架结构。下设四层地下室，地下室底板面设计标高为-18.80m，基坑开挖主要考虑到地下室承台垫层底，开挖深度19.90～20.40m。基坑中部电梯井采用钢板桩+钢管支撑支护，其相对开挖深度为5.60m。支护型式采用为地下连续墙厚1.2m，深度为约30m；地下连续墙总延长约为385m，典型幅宽6m，共70幅墙,地下连续墙相邻槽段之间采用工字钢接头，止水桩采用旋喷桩。
	未开挖
	1年
	方案通过专家论证
	肖昌飞、方雄超、何建文

	24
	五矿地产奇槎项目一标段一期基坑支护、土方开挖及桩基础工程
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　440604201712040201、440604201712040301
	绿景东路南侧、规划十二路西侧
	佛山市矿盛房地产开发有限公司
	中国二十二冶集团有限公司
	广东竞成工程项目管理有限公司
	本工程拟建5栋150m的高层住宅和26栋6层洋房及若干商铺，拟开挖一~二层地下室，基坑总面积约3.37万m2，周长约731m，拟先建一层地下室区域，一二层地下室开挖深度高差3.5m。 基坑开挖深度约3.85~8.35m，地下室一二层高差约3.5m，地下室二层局部加深约1m。基坑周长约731m，面积约3.37万m2。支护型式：双排桩、SMW工法双排桩、排桩、SMW工法桩。止水帷幕：φ800@600搅拌桩，φ850@600三轴搅拌桩。安全等级：双排桩灌注桩区域基坑为一级，基坑重要性系数γ=1.1；二层地下室普通区域SMW工法双排桩支护为二级,基坑重要性系数γ=1.0；其余面基坑为三级， 基坑重要性系数γ=0.9
	未开挖
	1年
	方案通过专家论证
	何建文、李小雄

	25
	梁园及周边环境改造提升工程（第二标段）
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	440604201711090101
	禅城区松风路以西、高基街以南
	佛山市禅城区博物馆
	江西昌宏园林建设有限公司
	广东建诚监理咨询有限公司、广东立德建设监理有限公司
	本工程拟采用框架结构，基础形式拟采用桩基础，设计有1-2层地下室，基坑开挖深8.5米，设计侧壁安全等级为一级，使用年限自土方开挖至设计标高之日起计1年
	未开挖
	1年
	方案通过专家论证
	李业景、陈茂俊

	26
	童梦广场基坑支护、土方开挖及桩基础工程
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　
	华富路东侧、季华路北侧
	佛山市东基童悦房地产开发有限公司、佛山市禅城区张槎街道莲塘莲丰股份合作经济社
	中建四局第六建筑工程有限公司
	广东建诚监理咨询有限公司
	本工程场地平整高程为3.50m，基坑底标高分别为绝对标高：（1）C8～C10区、D1～D2区为-5.2m；（2）C1区为-7.20m；（3）其余区域为-6.40m，基坑周长约为967米，开挖深度为8.7m/10.70m/9.90。采用旋挖桩+混凝土水平支撑+预应力锚索法施工。邻近地铁隧道侧基坑采用“1000@1250旋挖桩+混凝土水平支撑支护，基坑开挖范围内无砂层及软弱淤泥层；其余侧基坑采用“1000@1250旋挖桩+混凝土水平支撑+预应力锚索”支护。开挖范围内无透水层，支护桩外侧采用单排550@400搅拌桩止桩间土。
	未开挖
	1年
	方案通过专家论证
	曾晓明、古伟强、汤智生、杨瑞意

	27
	佛山市城市轨道交通二号线一期工程番村站Ф1.6m压力污水管迁改工程
	　佛山市禅城区建设工程质量安全监督站
	　
	广东省佛山市禅城区
	中交佛山投资发展有限公司
	佛山市自来水工程有限公司
	上海天佑工程咨询有限公司
	本工程建设内容主要包括临时迁改魁奇路主路上的DN1600压力污水管，管材为玻璃钢夹砂管，管道埋深4.78-5.0m，沟槽开挖深度为5.28-6.7m，需采用沟槽支护措施，沟槽支护采用12m国产Ⅳ型钢板桩双侧支护，宽度为3m，新建DN1600压力污水管315m。在新污水管接驳处设置一个2800*2800混凝土检查井，共两个。检查井采用逆作法施工井底开挖深度为6m。
	一期工程已完工，二期工程尚未开工。
	1年
	方案通过专家论证
	英志坚、王才丕、陈坤亮、李彩华

	28
	京华广场
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	440622201505140201-00
	桂城西
	佛山市翘楚投资有限公司
	中国建筑第四工程局有限公司
	广州市财贸建设开发监理有限公司
	支护桩/15m/58000㎡
	开挖-局部主体
	1年
	基坑已过使用有效期，发出停工通知书
	杨海殷、张森开

	29
	青年荟大厦基坑、桩基础工程
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2015032401-01
	桂城西
	佛山市南海翔基置业投资有限公司
	广州富利建筑安装工程有限公司
	广东鼎耀工程技术有限公司
	灌注支护桩+内支撑/14.2m/5003.71㎡
	开挖，负二层
	1年
	抽查未发现较大质量安全隐患
	杨海殷、张森开

	30
	万科大厦基坑工程 
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2016042906-01
	桂城西
	佛山市南海区万科阳光房地产有限公司
	深圳市冠磊基础工程有限公司
	广东华工工程建设监理有限公司
	连续墙+灌注桩+内支撑/13.8m
	内撑完成
	1年
	抽查未发现较大质量安全隐患
	杨海殷、张森开

	31
	广东农信数据中心土建工程施工总承包基坑工程 
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2017032701-01
	桂城西
	广东南海农村商业银行股份有限公司
	广州市第四建筑工程有限公司
	广州珠江工程建设监理有限公司
	地下连续墙/16.5m
	地连墙施工
	1年
	抽查未发现较大质量安全隐患
	杨海殷、张森开

	32
	中凯文化广场
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	440622201502040201-00
	桂城西
	广东中凯文化商务港投资开发有限公司
	汕头市潮阳建筑工程总公司
	广东宏茂建设管理有限公司
	排桩/13m/26655㎡
	底板-主体
	1年
	已办理中止监督手续
	杨海殷、张森开

	33
	万科尚荟大厦基坑支护工程
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2017052202-01
	桂城西
	佛山市南海区万柏房地产有限公司
	广州市泰基工程技术有限公司
	东莞市恒信建设工程咨询有限公司
	灌注桩+3道内支撑/17m/9150㎡
	底板
	1年
	抽查未发现较大质量安全隐患
	杨海殷、张森开

	34
	易联金融广场基坑工程
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2015121801-01
	桂城西
	佛山易联投资有限公司
	中国建筑第五工程局有限公司
	广州宏达工程顾问有限公司
	基底面积：15300㎡ ， 深度：8.8m ，
	底板-主体
	1年
	抽查未发现较大质量安全隐患
	杨海殷、张森开

	35
	仟晖广场南区基坑工程
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2014111301-01
	桂城西
	佛山市仟晖投资有限公司
	广东省基础工程集团有限公司
	广州穗峰建设工程监理有限公司
	支护形式：大直径三重管（旋喷）水泥搅拌桩
	局部支护桩施工、未开挖
	1年
	已办理中止监督手续
	杨海殷、张森开

	36
	天安中心6~15座
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	440622201407310401-00
	桂城西
	佛山市天安数码城有限公司
	广东省六建集团有限公司
	广东创南工程管理有限公司
	深层搅拌桩+复合土钉墙/7.6~8米/地下2层/26000㎡
	大部分回填/主体
	1年(已延期至18年1月）
	抽查未发现较大质量安全隐患
	杨海殷、张森开

	37
	金科大厦
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2016111701-01
	桂城西
	佛山市南海城市建设投资有限公司
	太原市第一建筑工程集团有限公司
	佛山市南海城乡建设工程监理有限公司
	基底面积：12800㎡ ， 深度：10.95m ，
支护形式：灌注桩+锚索+搅拌桩止水帷幕
	底板
	1年
	抽查未发现较大质量安全隐患
	杨海殷、张森开

	38
	昭信联创中心
	佛山市南海区建筑工程质量监督站
	Z2015122202-01、J2015122201-01 
	桂城东
	广东昭信企业集团有限公司
	中国新兴建设开发总公司
	广东创南工程管理有限公司
	面积：10952，深度：9.2米，支护形式：型钢水泥墙+内支撑
	中止监督
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患
	陈锡龙、曾汝国、叶朝晖

	39
	万事达广场
	佛山市南海区建筑工程质量监督站
	440622201603230101-11等
	桂城东
	佛山市兴业正鹏投资有限公司
	佛山市南海第二建筑工程有限公司
	广东重工建设监理有限公司
	面积：39262，深度5.2，支护形式：放坡+搅拌桩重力挡土墙
	未开挖
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患
	陈锡龙、曾汝国、叶朝晖

	40
	明宫聚钰楼
	佛山市南海区建筑工程质量监督站
	J2017122601-01
	桂城东
	广东平洲大明宫玉石珠宝国际会展有限公司
	北京金港建设股份有限公司
	湖北华泰工程建设监理有限公司
	面积：10952，深度：9.2，支护形式：型钢水泥墙+内支撑
	支护桩施工、未开挖
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患
	陈锡龙、曾汝国、叶朝晖

	41
	爱碧斯健护产业厂区
	佛山市南海区建筑工程质量监督站
	440622201706220701
	桂城东
	佛山市爱碧斯健康护理实业有限公司
	广州市房屋开发建设有限公司
	佛山禅建监理有限公司
	面积：16532，深度：4.2-5.9，支护形式：放坡+重力挡土墙
	地下室底板
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患
	陈锡龙、曾汝国、叶朝晖

	42
	昆岗翠庭基坑工程 
	佛山市南海区建筑工程质量监督站
	J2017112103-01 、Z2017112104-01
	桂城东
	佛山市南海区桂城街平东经济联合社
	广东恒辉建设有限公司
	广东正茂工程管理有限公司
	面积：12500，深度5.96-9.65，支护形式：旋挖灌注桩+可回收锚索、搅拌桩内插可回收锚索及放坡+钢板桩
	支护桩施工、未开挖
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患
	陈锡龙、曾汝国、叶朝晖

	43
	万科逸家花园基坑支护工程
	佛山市南海区建筑工程质量监督站
	J2017122201-01
	桂城东
	佛山市南海区万乔房地长有限公司
	中建四局第一建筑工程有限公司
	广东鼎耀工程技术有限公司
	面积：105484.9，深度：13.3米，支护形式：排桩、内撑
	支护桩施工、未开挖
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现较大质量安全隐患
	陈锡龙、曾汝国、叶朝晖

	44
	华朝华府基坑支护工程
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2017041002-05
	丹灶
	佛山市华朝房地产开发有限公司
	广东华鼎建筑工程有限公司
	佛山琦达建设项目管理有限公司
	3.9~5.7米/搅拌桩
	底板
	1年
	未发现较大的质量安全违规行为。
	罗志强、廖路军、任瑜、梁志军

	45
	恒大御湖湾花苑29-35、37-44、49-60住宅
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2017012401-04
	西樵
	佛山市南海俊凯房地产开发有限公司
	中国建筑第四工程局有限公司
	广州市恒合工程监理有限公司
	8米/放坡+土钉墙+重力式围护墙+支护排桩
	底板
	1年
	未发现较大的质量安全违规行为。
	罗志强、廖路军、任瑜、梁志军

	46
	西樵江滨花园锦绣龙湾二期
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	440622201508140101-00
	西樵
	佛山市南海区东恒商业投资管理有限公司
	广东万源建设工程有限公司
	广东国建工程项目管理有限公司
	4.8~5.7米/放坡+复合土钉墙+单排水泥搅拌桩
	地下室
	1年
	未发现较大的质量安全违规行为。
	罗志强、廖路军、任瑜、梁志军

	47
	维景蓝湾公馆一期
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2017062102-03 
	九江
	佛山市南海合创盈科房产开发有限公司
	裕达建工集团有限公司
	佛山市南盛建设监理有限公司
	6.36~7.86米/桩撑、双排桩和悬臂桩
	搅拌桩施工
	1年
	未发现较大的质量安全违规行为。
	罗志强、廖路军、任瑜、梁志军

	48
	美的翰湖苑11、12、13、16、17座基坑支护工程
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2017080901-05
	丹灶
	佛山市南海区扬正房地产有限公司
	国基建设集团有限公司
	广州广骏工程监理有限公司
	3.3~8.05米/放坡喷砼+土钉墙+三轴搅拌桩
	土方开挖
	1年
	未发现较大的质量安全违规行为。
	罗志强、廖路军、任瑜、梁志军

	49
	恒大怡滨花苑1-6栋、住宅大门基坑工程
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2017052704-03
	九江
	佛山市南海南力房地产开发有限公司
	广东省地质工程公司
	珠海市城市开发监理有限公司
	4.65~8.4米/灌注桩+内支撑+坑内加固+土钉墙
	地下室
	1年
	未发现较大的质量安全违规行为。
	罗志强、廖路军、任瑜、梁志军

	50
	中一大厦
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2017030202-07
	大沥东
	佛山市南海区大沥镇六联村中村第一股份合作经济社
	广东电白二建集团有限公司
	广州市财贸建设开发监理有限公司
	基底面积：9313.70㎡ ， 深度：4.5m ，
	基坑，主体
	1年
	抽查未发现较大质量安全隐患
	梁宏宇、夏毅坚、黎伟滨

	51
	智联电商采购中心
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2015012601-07
	大沥西
	佛山市智联房地产开发有限公司
	广东永和建设集团有限公司
	佛山市建辉监理有限公司
	深基坑，9.9米，双排桩+放坡+锚杆
	基坑、主体
	1年
	已论证，抽查未发现较大安全隐患
	傅永乐、胡伟康、张文星

	52
	珑门广场
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2015041001-07
	大沥西
	佛山市百隆房地产开发有限公司
	广州富利建筑安装工程有限公司
	广东鼎耀工程技术有限公司
	深基坑，放坡+锚杆+排桩
	基坑、主体
	1年
	已论证，抽查未发现较大安全隐患
	傅永乐、胡伟康、张文星

	53
	怡翠尊堤
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2017051601-07
	大沥西
	佛山市凯能房地产开发有限公司
	广东省化州市建筑工程总公司
	广州宏达工程顾问有限公司
	深基坑，放坡+锚杆+排桩
	基坑，主体
	1年
	已论证，抽查未发现较大安全隐患
	傅永乐、胡伟康、张文星

	54
	恒大曦苑
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2016101101-07
	大沥西
	佛山市裕朗通房地产开发有限公司
	广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司
	深圳市大众工程管理有限公司
	深基坑，放坡+锚杆+排桩
	基坑，主体
	1年
	已论证，抽查未发现较大安全隐患
	傅永乐、胡伟康、张文星

	55
	广佛智城二期天街
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2016042201-07
	大沥西
	佛山市南海区大沥镇沥东经济联合社
	广东永和建设集团有限公司
	佛山市天信监理咨询有限公司
	深基坑，放坡+锚杆+排桩
	基坑，主体
	1年
	已论证，抽查未发现较大安全隐患
	傅永乐、胡伟康、张文星

	56
	御珈轩
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	440622201710260101-00 
	大沥西
	佛山市南海志兴房地产投资有限公司
	广东永和建设集团有限公司 
	佛山市南海区展翅建设工程监理有限公司 
	深基坑，钢板桩支护桩+水泥搅拌桩
	基坑，主体
	1年
	已论证，抽查未发现较大安全隐患
	傅永乐、胡伟康、张文星

	57
	雅瑶绿洲
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	440622201208170100
	大沥西
	佛山市南海信达房地产有限公司
	深圳市建达建筑工程有限公司
	广东鼎耀工程技术有限公司 
	深基坑，放坡+锚杆+排桩
	基坑，主体
	1年
	已论证，抽查未发现较大安全隐患
	傅永乐、胡伟康、张文星

	58
	琦宝国际铝材展贸中心
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	440622201708310101-00
	大沥西
	佛山市南海区大沥镇水头村蛇龙三股份合作经济社、蛇龙四股份合作经济社
	 广东华鼎建筑工程有限公司
	佛山市南海城乡建设工程监理有限公司
	深基坑，放坡+排桩
	基坑，主体
	1年
	已论证，抽查未发现较大安全隐患
	傅永乐、胡伟康、张文星

	59
	国华新都二期
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	440622201603140201-00 
	大沥西
	佛山市国华置业有限公司
	中国建筑第五工程局有限公司
	广州穗峰建设工程监理有限公司
	深基坑，放坡+排桩
	基坑，主体
	1年
	已论证，抽查未发现较大安全隐患
	傅永乐、胡伟康、张文星

	60
	合生君景湾四期
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	440622201605180101-00
	里水
	广东合生泓景房地产有限公司
	揭阳市榕江建筑工程总公司
	广州广大工程项目管理有限公司
	灌注桩+放坡 7.5米
	已开挖到底、局部主体
	1年
	已论证，抽查暂未发现较大的问题
	苏镜明、刘金球、叶志慧

	61
	骆驼大厦
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2016120701-08
	里水
	佛山市南海区万冠房地产开发有限公司
	佛山市新一建筑集团有限公司
	广东钧信监理咨询有限公司
	灌注桩+内支撑 9.3米
	局部二层 
	1年
	已论证，抽查暂未发现较大的问题
	苏镜明、刘金球、叶志慧

	62
	十里尚堤南苑
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2014092801-08
	里水
	广东骆驼服饰有限公司
	广东华鼎建筑工程有限公司
	广东沣泽建筑工程管理有限公司
	灌注桩+放坡  8.5米
	正在开挖、局部底板
	1年
	已论证，抽查暂未发现较大的问题
	苏镜明、刘金球、叶志慧

	63
	时代花生苑
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2017041702-08
	里水
	佛山市上港投资有限公司
	天祥建设集团股份有限公司
	广东建诚监理咨询有限公司
	灌注桩  8米
	局部基础、局部主体
	1年
	已论证，抽查暂未发现较大的问题
	苏镜明、刘金球、叶志慧

	64
	宇能数码广场B区 
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	440622201308260101-00 
	里水
	佛山市南海区里水镇开发总公司
	广东电白建设集团有限公司
	佛山琦达建设项目管理有限公司
	旋挖桩  8.1米
	桩施工
	1年
	已论证，抽查暂未发现较大的问题
	苏镜明、刘金球、叶志慧

	65
	南海人民医院
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2015070302-06
	狮山西
	佛山市南海区人民医院
	汕头市潮阳建筑工程总公司
	广东创南工程管理有限公司
	开挖深度15m/放坡+喷锚
	主体
	1年
	抽查未发现较大质量安全隐患
	何耀洛、张杰聪、袁国柱

	66
	绿地丽雅香榭花苑
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	440622201705310101-09
	狮山西
	佛山市丽雅翠湖尚筑房地产开发有限公司
	江苏省江建集团有限公司
	广东重工建设监理有限公司
	开挖深度6m/放坡+管桩支护
	主体
	1年
	抽查未发现较大质量安全隐患
	何耀洛、张杰聪、袁国柱

	67
	香格里拉花园天湖居公寓
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	440622201703140101-09
	狮山西
	佛山市南海濠迈置业有限公司
	佛山市南海区建筑工程公司
	佛山市南海城乡建设工程监理有限公司
	开挖深度9m/排桩+内支撑
	基础
	1年
	抽查未发现较大质量安全隐患
	何耀洛、张杰聪、袁国柱

	68
	松晖名苑
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2017011101-06
	狮山西
	佛山市南海鸿冠房地产开发有限公司
	佛山市南海区永顺建筑工程有限公司
	佛山市天信监理咨询有限公司
	开挖深度8.6m/排桩+放坡
	基础、主体
	1年
	抽查未发现较大质量安全隐患
	何耀洛、张杰聪、袁国柱

	69
	时代睿达花园
	佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
	J2017052602-06
	狮山西
	佛山市时代睿达房地产开发有限公司
	茂名市第三建筑集团有限公司
	广东重工建设监理有限公司
	开挖深度0.95~6.37m/放坡+土钉墙支护
	主体
	1年
	抽查未发现较大质量安全隐患
	何耀洛、张杰聪、袁国柱

	70
	国邦 御林湖
	高明区建筑工程质量安全监督管理科
	4406842016110402
	佛山市高明区西江新城明湖南路以北、苏河路以西G-05-11地块
	佛山市高明区国邦房产置业有限公司
	佛山市南海第二建筑工程有限公司
	广东华杰建设工程监理咨询有限公司
	开挖深度8m，上部4m采用1：2放坡，且坡面上采用三排土钉；下部4m采用四排土钉的支护形式，并采用DN800@600搅拌桩做止水帷幕。总用地面积28400m2。场地现为空地，地势平坦。
	已开挖
	
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	谢华良  刘仁锋

	71
	江滨香格里花园四期
	高明区建筑工程质量安全监督管理科
	4406842016122902
	佛山市高明区西江新城明国路689号
	佛山市高明江滨新城房地产有限公司
	浙江东阳建工集团有限公司
	佛山市建友工程监理有限公司
	开挖深度9.1m，采用放坡+FA支护。总用地面积90000M2，场地现为空地，地势平坦。
	已开挖
	
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	谢华良  刘仁锋

	72
	勤天汇广场二期
	高明区建筑工程质量安全监督管理科
	4406842017030203
	高明区荷城街道荷富路以东、苏荷路以西、丽江路以北地块
	佛山勤天汇房地产开发有限公司
	佛山市房建集团有限公司
	广州市房实建设工程监理有限公司
	开挖深度9.1m，采用灌注桩大直径止水搅拌桩+冠梁、搅拌止水桩、锚杆、锚索、土石方开挖等多种施工工艺。总用地面积64800m2，场地现为空地，地势平坦。
	已开挖
	
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	谢华良  刘仁锋

	73
	佛山市高明区西江新城第一小学
	佛山市高明区建筑工程质量安全监督站
	4406842017091901
	佛山市西江新城明湖南路以南、明湖堤岸路以西
	佛山市高明区教育局
	江西国新建设工程有限公司
	上海华城工程建设管理有限公司
	大开挖深度为4.42米。基坑采用悬臂桩+放坡的支护方案。总用地面积为26376m2。场地现为空地，地势平坦。
	已开挖
	
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	谢华良  刘仁锋

	74
	北滘镇青年公园污水提升泵站一期工程
	顺德区国土城建和水利局
	440606201612230118
	顺德区北滘镇林上南路青年公园
	佛山市顺德区北滘镇土地储备发展中心
	广东宏丰建设工程有限公司
	广州市城市建设工程监理公司
	地下一层，8.6m/灌注桩+双排搅拌桩
	地下室开挖
	　2018.1
	方案通过专家论证，12.18检查存在以下问题：基坑上下爬梯不符合要求；第三方基坑检测报告收集不及时；经复查，基本落实整改
	林泽耀、钟启源

	75
	汇银公馆
	顺德区国土城建和水利局
	440606201604260201
	容桂街道容奇大道以北、凤祥北路以西
	佛山市恒捷房产有限公司
	广东大城建设集团有限公司
	广东中火炬监理咨询有限公司
	10.3米/灌注桩+内支撑的支护形式，灌注桩间采用高压旋喷桩进行止水。
	已验收，正在进行地下结构施工
	2018年5月
	抽查未发现有重大安全隐患
	王晓明、乔恺夫

	76
	嘉福豪庭
	顺德区国土城建和水利局
	440606201305210301
	均安镇南沙商业中心G02-2号地
	佛山市君晋亿房产有限公司
	长春建工集团有限公司 
	佛山市顺德区骏业建设监理有限公司
	7.05m（电梯井）/三轴搅拌桩内插型钢、放坡（电梯井）
	部分已验收，部分仍在开挖
	2018年5月
	11月29日巡查时发现基坑临边有堆载建筑材料，不满足规范要求的安全距离。
12月1日复查时问题已整改。
	王晓明、乔恺夫

	77
	新世纪花园二期文景楼、公寓
	顺德区国土城建和水利局
	440606201107290301
	容桂海尾社区居委会105国道西侧之五
	佛山市顺德区润景房产有限公司
	湛江市第一建筑工程公司 
	佛山市蓝图工程项目管理有限公司
	5米/水泥土搅拌桩、放坡
	未开挖
	未知
	未开工
	王晓明、乔恺夫

	78
	金湾豪庭三期（5栋、6栋及地下室）
	顺德区国土城建和水利局
	440606201705220201
	 均安镇泰安路1号地块
	佛山市顺德区凯晟房产投资置业有限公司
	广东大城建设集团有限公司
	广州海荣建设监理有限公司
	6.5米/放坡、土钉墙+旋挖桩、内支撑+水泥挡土墙
	已验收，部分已施工至主体，部分正在进行地下结构施工
	2018年4月
	12月14日年中大检查发现6栋地下室车道周边临边无防护，基坑未发现异常。
12月22日复查时，问题已整改。
	王晓明、乔恺夫

	79
	丽悦轩1座、2座、3座、4座、5座、6座、7座、8座、9座、10座及地下室
	顺德区国土城建和水利局
	440606201708020101
	均安镇仓门居委会百安南路地块
	佛山市顺德区均安丽鸿房产有限公司
	广东大城建设集团有限公司
	佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司
	8.1米（电梯井）/三轴搅拌桩+放坡，钢板桩+钢管内支撑（电梯井）
	正在开挖
	2018年6月
	12月13日年终大检查发现电梯井、消防井等坑中坑支撑没有按方案施工，没有设置钢管支撑；基坑变形监测布设点与设计图纸要求不符，未能提供12月2日的监测报告；基坑临边无设置防护栏杆；出土口车道处理没有按方案施工。部分边坡有坍塌现象；未有相应处理措施；基坑支护资料不齐，没有桩记录、材料试验记录、冠梁砼强度报告。向施工单位发出停工通知书T1202039号，限期12月21日前申请回复。
12月22日复查时，问题已整改。
	王晓明、乔恺夫

	80
	恒福容悦园
	顺德区国土城建和水利局
	440606201706130501
	容桂街道红星社区文海西路以北、文滘路以东地块
	佛山市顺德区恒利房地产有限公司
	上海建工五建集团有限公司
	佛山禅建监理有限公司
	8.8米/放坡+管桩+钢管支撑或被动区加固，钢板桩+钢管支撑（坑中坑），三轴搅拌桩帷幕止水
	已验收，正在进行地下结构施工
	2018年4月
	12月18日巡查时发现无提供办公活动板房荷载复核记录，基坑未发现异常。
12月25日复检，问题已整改。
	王晓明、乔恺夫

	81
	云著名苑二期
	顺德区国土城建和水利局
	440606201710300301
	容桂街道容奇大道东以北、祥和过江隧道以西地块项目
	佛山市启辉房地产有限公司
	福建宏盛建设集团有限公司
	广州市城市建设工程监理公司
	9.4米/单轴搅拌桩作止水帷幕，钢板桩+放坡、灌注桩+混凝土内支撑+放坡、管桩+加固土+放坡、灌注桩+加固土+钢管内支撑等形式支护结构，坑中坑采用钢板桩+钢管内支撑
	部分正在开挖，部分正在进行地下结构施工，部分已完成地下结构施工。
	2018年5月
	12月26日会同主管副股长进行检查，发现存在以下问题：1.未按停工通知书T1200435的要求停止地下结构的施工，现场仍继续施工，部分已施工至主体，且未按该通知书要求落实整改；2.未回复监理单位发出的整改通知单和工程停工令，未落实相关问题的整改和停工；3.5#楼西侧基坑支护冠梁顶部堆载淤泥和塔吊标准节。
向施工单位发出停工通知书T1200438号，对工地立即全面停工整改，限期12月31日前申请回复，对施工企业进行扣分处理。
	王晓明、乔恺夫

	82
	青联大厦
	顺德区国土城建和水利局
	440606201709260101
	龙洲路北侧文化广场东侧地块
	广东青联投资管理有限公司
	广东恒昌建设集团有限公司 
	佛山市建辉监理有限公司
	最大开挖深度为11m/灌注桩、水泥搅拌桩、内支撑/西侧紧邻建筑物
	未开挖
	2018年3月
	抽查未发现有重大安全隐患
	翟彪、陈永超

	83
	容桂碧桂右里苑一期
	顺德区国土城建和水利局
	　440606201703170101
	容桂高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块17-1，17-2
	佛山市顺德区容桂土地发展有限公司
	福建省惠三建设发展有限公司
	广东奥科工程管理有限公司
	本工程按一级、二级基坑进行设计，基坑周长613.3米，负一层地下室基坑开挖深度为4.8米，负二层地下室基坑开挖深度为9米，负一、二层交界处开挖深度为3.7米。基坑支护选型采用悬臂桩、悬臂桩加桩前土加固、钢板桩、钢板桩加桩前土加固、复合土钉墙、放坡等支护形式。
	地下室负二层
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	徐健毅张均鸿

	84
	容桂碧桂右里苑二期
	顺德区国土城建和水利局
	440606201703170201
	容桂碧桂右里苑二期位于容桂高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块17-1，17-2
	佛山市顺德区容桂土地发展有限公司
	浙江中垚建设有限公司
	广东奥科工程管理有限公司
	本工程基坑周长679.85米，负一层地下室基坑开挖深度为4.8米，负二层地下室基坑开挖深度为9米。基坑支护选型采用悬臂桩、悬臂桩加桩前土加固、钢板桩、钢板桩加桩前土加固、复合土钉墙、放坡等支护形式。基坑止水帷幕形式为550@350单排深层搅拌桩。
	地下室底板
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	徐健毅张均鸿

	85
	容桂碧桂左邻苑
	顺德区国土城建和水利局）
	4406062017030300101
	容桂高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块9-1,9-2
	佛山市顺德区容桂土地发展有限公司
	浙江中垚建设有限公司
	广东竞成工程项目管理有限公司
	本工程按二级、三级基坑进行设计，基坑周长387.5米，负一层地下室基坑开挖深度为4.8米，负二层地下室基坑开挖深度为8.95米。基坑支护选型采用悬臂桩、悬臂桩加桩前土加固、钢板桩、钢板桩加桩前土加固、复合土钉墙、放坡等支护形式。基坑止水帷幕形式为550@350单排深层搅拌桩。
	地下室顶板浇筑完成
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	徐健毅张均鸿

	86
	佛山市顺德区顺德新城创智城片02-B-009号地块之一至之五地块基坑工程
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	　440606201407240219
	顺德新城创智城片区02-B-009号地
	佛山市顺德区华天创富投资有限公司
	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司
	广东广信建筑工程监理有限公司
	基坑设计开挖深度10.2米，支护方式：放坡、搅拌桩+锚索
	开挖后停工，已完成基坑反压回填加固，基本落实整改，已上报消除隐患
	1年
	 2017年12月27日，现场巡查基坑安全情况，暂未发现较突出隐患，基坑无新进展或变化。
   2016年9月3日地块运营管理方创科公司按照区安委会议精神启动对基坑强制回填加固，并组织专家对基坑回填方案进行论证，设计为1:3坡度回填反压至第二道腰梁处（相对标高-1.1m）。2016年9月24日，正式启动对基坑反压回填加固施工。
    2016年11月22日创智城地块运营科创公司组织了对反压回填验收，除5号地块区段外基本回填完毕（5号地块建设方提出申请重新开始施工，要求暂不回填）。目前除5号地块区段外，基坑安全隐患基本消除。
	梁祖奇肖凯

	87
	云谷广场C地块
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201710160101
	顺德区大良街道顺德新城创智城片区横二路以北、大学路以西地块
	广东顺德力合智德科技园投资有限公司
	中天建设集团有限公司
	广东省广大工程顾问有限公司
	基坑设计开挖深度6.5米，基坑支护结构采用双排管桩+搅拌桩被动区+大放坡
	基坑已开挖，尚未验收
	1
	12.14正进行地下室结构施工，各监测值未见有超出报警值，现场基本按方案施工，未发现较大隐患
	梁祖奇肖凯

	88
	中洲璞悦花园
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201710240101
	 顺德职业技术学院北侧地块之二
	佛山洲立置业有限公司
	中建二局第一建筑工程有限公司
	深圳科宇工程顾问有限公司
	基坑设计开挖深度7.8~8m；基坑支护采用搅拌桩+砼支撑梁
	基坑已开挖，尚未验收
	1年
	12.28现场正进行重大危险源深基坑支护及开挖抽查，抽查第三方变形监测资料，各监测值未见有超出报警值，现场开挖基本能按开挖方案进行。
，现场抽查未发现较大问题。
	梁祖奇肖凯

	89
	和美术馆
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201612210119
	北滘新城区BJ-A-8-3号块 
	盈峰文化发展有限公司佛山分公司
	中国建筑第八工程局有限公司
	广东海外建设监理有限公司
	基坑设计开挖深度10.2米；基坑围护结构采用型钢水泥土搅拌桩墙SMW+砼内支撑梁支护+钢管斜撑支护形式；电梯井部位采用钢板桩+钢管内支撑支护形式
	基坑已开挖，已验收
	1年
	12月29日对基坑支护工程验收情况进行监督，现场基本按照方案施工，第三方监测报告反映个别监测数据有超报警值和控制值，各方已经出具处理方案，已完成相应的加固措施，近期监测反映数据平稳。同意专家和各方验收意见
	林可俊、梁祖奇、肖凯

	90
	保利碧桂园中滨花园A区
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201712140101
	大良碧桂路以东德胜东路以北地块 
	佛山信雅房地产有限公司
	天祥建设集团股份有限公司
	广东省广大工程顾问有限公司
	基坑设计最大开挖深度6.4m，基坑支护结构采用双排PRC管桩+搅拌桩+松木桩+放坡挂网喷砼
	桩基施工，尚未开挖
	1年
	12.14正进行桩基施工，尚未开挖
	梁祖奇肖凯

	91
	保利碧桂园中滨花园D区
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201703290101
	大良碧桂路以东德胜东路以北地块 
	佛山信雅房地产有限公司
	中建三局集团有限公司
	广东省广大工程顾问有限公司
	基坑设计开挖深度0.7~3.04米，基坑支护结构采用放坡+单轴水泥搅拌桩支护
	已验收，大部分回填
	1年
	12.28现场已施工至主体以上，基坑基本回填完毕。现场未发现较突出隐患
	梁祖奇肖凯

	92
	天銮花园二期
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201711160501
	 顺德区北滘镇新城区05-A-06地块
	佛山泓升置业发展有限公司
	山河建设集团有限公司
	广东安业建设工程顾问有限公司
	基坑设计最大开挖深度7.8米，基坑支护结构采用放坡+搅拌桩+钢板桩+锚杆+喷锚支护
	桩基施工，尚未开挖
	1年
	12.14正进行桩基施工，尚未开挖
	梁祖奇肖凯

	93
	顺德华侨城欢乐海岸一期（一区）
	顺德区国土城建和水利局
	440606201706070101
	大良碧桂路以东、欢乐大道两侧地块
	广东顺德华侨城实业发展有限公司
	泰兴一建建设集团有限公司
	佛山市吉盈工程建设管理有限公司
	5.5米/搅拌桩，放坡，钢板桩
	地下结构施工/回填中
	待定
	进行部分土方开挖，放坡基本符合方案要求
	叶贵棠、张耀邦

	94
	国通广场一期B区D1-D3栋及T1-1停车楼
	顺德区国土城建和水利局
	440606201711150201
	陈村镇石洲村民委员会岗北工业区白陈路石洲段3号
	广东国通物流城有限公司
	贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司,
	广东建诚监理咨询有限公司 ,
	11.5米/砼灌注桩、搅拌桩、锚杆、局部角撑
	地下结构施工/回填中
	待定
	暂未发现基坑方面安全问题。
	叶贵棠、张耀邦

	95
	大信新都汇顺德店
	顺德区国土城建和水利局
	440606201706060319
	顺德区顺德新城彩虹路以南、金桂路以西、民安路以东地块
	佛山市大信商业管理有限公司
	深圳市鹏城建筑集团有限公司
	中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 
	16米/钻孔灌注桩、内撑、放坡、土钉墙
	地下结构施工施工
	待定
	暂未发现基坑方面安全问题。
	叶贵棠、张耀邦

	96
	太平洋广场（1-1）地块商场及办公楼（基坑支护）
	顺德区国土城建和水利局
	440606201211280201
	陈村镇白陈路
	佛山市顺德区太平洋商业房地产开发有限公司
	深圳地质建设工程公司
	广州市城市建设工程监理公司
	16米/钻孔灌注桩、锚索、放坡、土钉墙
	开挖中
	待定
	暂未发现基坑方面安全问题。
	叶贵棠、张耀邦

	97
	陈村总商会大厦首期
	顺德区国土城建和水利局
	440606201406100301
	陈村镇新城区1-2地块
	瑞华建设集团有限公司
	瑞华建设集团有限公司
	广州高新工程顾问有限公司
	21米/钻孔灌注桩、放坡、土钉墙
	未开挖
	待定
	工地中止施工
	叶贵棠、张耀邦

	98
	万科金域滨江广场24号楼及地下室、25号楼、26号楼
	顺德区国土城建和水利局
	440606201708110101
	 大良街道德胜中路13号
	佛山市顺德区万科房地产有限公司
	中天建设集团有限公司
	深圳市城建监理有限公司
	9.5米/钻孔灌注桩、放坡、土钉墙
	已开挖至底板标高
	待定
	暂未发现基坑方面安全问题。
	叶贵棠、张耀邦

	99
	万科金域滨江花园12栋及地下室
	顺德区国土城建和水利局
	440606201708160101
	 顺德新城德胜商务区德胜中路以南、观绿路以东
	佛山市顺德区万御房地产有限公司
	中天建设集团有限公司
	深圳市城建监理有限公司
	9.5米/双排管桩、搅拌桩、放坡
	已开挖至底板标高
	待定
	暂未发现基坑方面安全问题。
	叶贵棠、张耀邦

	100
	康格斯花园五期橡树湾二区4＃、5＃、6＃、15＃、16＃、17＃、18＃、二区地下室
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	　440606201607110101
	大良古楼广珠公路侧
	佛山市顺德区哥顿房产有限公司
	广东诚业建筑集团有限公司
	佛山市吉盈工程建设管理有限公司
	最大开挖深度为8.7m，2层地下室。2-2区段、6-6区段、10-10区段采用单排三轴搅拌桩加锚索支护，区域区段采用单排三轴搅拌桩加内支撑支护。坑顶周边3米范围内严禁堆载，3米外堆载不得大于20KPA
	正在开挖，局部位置已开挖至设计深度
	1年
	对深基坑支护工程（6-6区段,7-7区段和9-9区段靠近1区的两条对撑）进行监督检查验收，工地基坑支护结构已经过原论证专家确认验收，结论是各项指标满足设计要求，同意验收；暂未发现隐患。
	陈锦基，何恪虔

	101
	利保商贸中心基坑支护工程
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201311210301
	龙江镇三二五国道与龙洲路交汇处东南侧
	佛山市利保置业投资有限公司
	龙元建设集团股份有限公司
	广东海外建设监理有限公司
	开挖深度约为15.1~16.7m，3层地下室，双排桩+四排扩大头锚索支护、双排桩+五排扩大头锚索支护、单排桩+五排扩大头锚索支护。坑顶周边3米范围内严禁堆载，3米外堆载不得大于20KPA
	地下结构施工施工，南边基坑回填中
	专家组一致同意基坑继续延期使用3个月
	各监测值未见有超出报警值，现场基本按方案施工，未发现较大隐患
	陈锦基，何恪虔

	102
	乐明轩
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201612010201
	大良街道凤翔21号地块
	佛山市顺德区顺建房地产投资有限公司
	广东诚业建筑集团有限公司
	深圳科宇工程顾问有限公司
	开挖深度约为3.9~8m，2.层地下室，三轴搅拌桩+内支撑，局部采用放坡，局部位置采用斜撑支护，坑顶周边3米范围内严禁堆载，3米外堆载不得大于20KPA
	地下结构施工，准备回填完毕
	1年
	各监测值未见有超出报警值，现场基本按方案施工，未发现较大隐患
	陈锦基，何恪虔

	103
	融逸臻园
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201703070201
	大良南区5号地块
	佛山市融逸房地产有限公司
	中建二局第三建筑工程有限公司
	佛山禅建监理有限公司
	最大开挖深度为10.8m，单排咬合旋挖桩加内支撑，坑顶周边3米范围内严禁堆载，3米外堆载不得大于20KPA
	基坑回填中
	1年
	各监测值未见有超出报警值，现场基本按方案施工，未发现较大隐患
	陈锦基，何恪虔

	104
	顺德恒大御苑
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201701050101
	佛山市顺德区龙江镇龙洲西路北侧、龙江中学东侧
	佛山市顺德区协城房地产有限公司
	中国华西企业有限公司
	佛山市顺德建设监理有限公司
	开挖深度为4.84m-9.15m；一层地下室支护结构类型为复合土钉墙支护＋一排搅拌桩＋放坡，二层采用双排桩支护＋搅拌桩止水帷幕，坑顶周边3米范围内严禁堆载，3米外堆载不得大于20KPA
	准备回填完毕
	1年
	各监测值未见有超出报警值，现场基本按方案施工，未发现较大隐患
	陈锦基，何恪虔

	105
	涛汇广场一期
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201703300301
	大良街道办事处古鉴村委会凤翔路22号
	佛山市顺德区涛汇房产开发有限公司
	广东大城建设集团有限公司
	佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司
	开挖深度为8.9m，混凝土灌注支护桩，坑顶周边3米范围内严禁堆载，3米外堆载不得大于20KPA
	已验收，大部分回填
	1年
	12.28现场已施工至主体以上，基坑基本回填完毕。现场未发现较突出隐患
	陈锦基，何恪虔

	106
	璧珑花园
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201706130301
	 大良街道南区水一方地块（锦兴路以南、大良河以西地块）
	佛山市熙腾房地产有限公司
	国安建设有限公司
	广东东远建设工程管理有限公司
	最大开挖深度为9.15m，放坡+灌注桩+内支撑，坑顶周边3米范围内严禁堆载，3米外堆载不得大于20KPA
	开挖中
	1年
	1、基坑4-4、9-9、10-10区段基坑放坡形式与方案不符；
2、第三道对撑梁位置有一根格构柱偏位，未能提供经专家确认的设计符合意见；
3、跟进基坑近期第三方监测报告，数据显示周边沉降观测点JS12、JS13均超报警值，现场未能提供处理的相关资料；

	罗裕松，陈锦基，何恪虔

	107
	保利西悦湾花园16、17、18号楼，3、4、5、6号楼，1、2、14、15、19－22号楼及地下室
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201608090201　
	 顺德区东平城、乐从镇吉祥路以东，华康路以西、富华路以南
	佛山市保利顺源房地产有限公司
	广州富利建筑安装工程有限公司
	佛山禅建监理有限公司
	开挖深度8.0m/喷锚+悬臂
	开挖至最大深度且部分已浇筑地下室侧板
	1年
	 方案已经论证，12月20日巡查，抽查第三方检测报告，未发现超报警值未处理的位置

	夏志成、张恒业


	108
	泰禾红郡府一期7栋—12栋及地下室工程
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201701120101
	顺德区乐从镇裕和路以北、永盛路以西、天虹路南侧地块 
	佛山市顺德区中维房地产开发有限公司
	中城建设有限责任公司
	广州穗峰建设工程监理有限公司
	开挖最大深度为9.3m，支护采用排桩+放坡
	开挖至最大深度且部分已浇筑地下室侧板
	1
	方案已经论证，12月20日巡查，抽查第三方检测报告，未发现超报警值未处理的位置
	夏志成、张恒业


	109
	泰禾红郡府一期1栋-6栋、13栋及地下室工程
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201703240101
	顺德区乐从镇裕和路以北、永盛路以西、天虹路南侧地块 
	佛山市顺德区中维房地产开发有限公司
	中城建设有限责任公司
	广州穗峰建设工程监理有限公司
	开挖最大深度为6.8m，支护采用排桩+放坡
	开挖至最大深度且部分已浇筑地下室侧板
	1年
	方案已经论证，12月20日巡查，抽查第三方检测报告，未发现超报警值未处理的位置
	夏志成、张恒业


	110
	泰禾红郡府二期3栋-8栋、15栋-20栋及地下室工程
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201707060201
	乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 
	佛山市顺德区中维房地产开发有限公司
	中城建设有限责任公司
	广州穗峰建设工程监理有限公司
	开挖最大深度9.6米/双排桩、悬臂桩、大放坡
	开挖至最大深度且已部分浇筑底板垫层
	1年
	方案已经论证，12月13日抽查，2、3，4号楼西北向钢板桩边坡防护部分变形。发出整改通知书。
	夏志成、张恒业


	111
	容桂碧桂听涛苑二期
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201704270101
	容桂高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块6-1、6-3  
	佛山市顺德区容桂土地发展有限公司
	开平住宅建筑工程集团有限公司
	佛山市顺德建设监理有限公司
	开挖最大深度7.7m/预应力管桩+放坡+搅拌桩+土钉墙
	开挖至最大深度且已浇筑地下室侧板
	1年
	12月6日巡查，一、重大危险源工程（5—6区），陈股带队汇同专责人对基坑支护与开挖进行监督抽查，抽查施工情况，现场使用止水搅拌拌桩、灌注桩、冠梁等支护形式，查阅施工记录及材料检验等技术资料，桩施工长度、使用材料基本符合设计要求，材料有进场检测，监理有进行旁站监理，参建各方及专家组已对基坑支护工程进行了验收，现场抽查未发现较大问题，第三方监测结果未见异常，同意各方验收意见。
	夏志成、张恒业


	112
	中海新晟公馆1-22座、24-26座及地下室工程、27座幼儿园工程
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201704070501
	佛山市顺德区乐从镇上华村环镇西路以西、工业一路以北地块 
	佛山市顺德中海嘉和房地产开发有限公司
	中建四局第一建筑工程有限公司
	广东省广大工程顾问有限公司
	开挖最大深度8.45m/放坡、土钉墙+锚索、加劲水泥土墙+锚索、灌注桩+锚索+坑内加固、悬臂水泥土桩墙+坑内加固、水泥土墙 
	开挖至最大深度且部分已浇筑底板垫层
	1年
	12月20日巡查，抽查第三方检测报告，未发现超报警值未处理的位置
	夏志成、张恒业


	113
	怡翠晋盛嘉园5座、6座、7座、8座、地下室
	佛山市顺德区国土城建和水利局
	440606201706200201
	 佛山新城天虹路以南、文德道以东、荷岳路以北E地块 
	佛山市晋合房地产开发有限公司
	广东省化州市建筑工程总公司
	广州宏达工程顾问有限公司
	开挖最大深度9.8米/搅拌桩+悬臂挡土桩
	已浇筑地下室侧板
	1年
	12月6日巡查，一、重大危险源工程（5—6区），陈股带队汇同专责人对基坑支护与开挖进行监督抽查，抽查施工情况，现场使用止水搅拌拌桩、灌注桩、冠梁等支护形式，查阅施工记录及材料检验等技术资料，桩施工长度、使用材料基本符合设计要求，材料有进场检测，监理有进行旁站监理，参建各方及专家组已对基坑支护工程进行了验收，现场抽查未发现较大问题，第三方监测结果未见异常，同意各方验收意见。
	夏志成、张恒业


	114
	鸿安花园八栋、十三栋、十四栋、十五、十六、十七栋
	佛山市三水区建筑工程质量安全监督站
	440621201701200101/440621201704280301-2/440621201706080201
	三水西南
	佛山市三水鸿安房地产开发有限公司
	佛山市南海区永顺建筑工程有限公司
	广东钧信监理咨询有限公司
	开挖深度6至10.3米，排桩结合放坡
	支护桩施工已完成，部分回填
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	罗俊荣
唐伟明

	115
	富港汇广场一期（7#及其地下室）（2#及其地下室）
	佛山市三水区建筑工程质量安全监督站
	440621201708170401/440621201708170101
	三水西南
	佛山市德港健投资有限公司
	中大建设股份有限公司
	广州市宏业金基建设监理咨询有限公司
	开挖深度4.5至8.1米，排桩结合放坡
	分段开挖，部分开挖至4米，支护桩施工已完成
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	颜文照
梅健儿

	116
	时代蓝湾花园
	佛山市三水区建筑工程质量安全监督站
	440621201712180101
	三水西南
	佛山市时代德晖房地产开发有限公司
	茂名市第三建筑集团有限公司
	广州联嘉建设监理有限公司
	开挖深度4至7.8米，深层搅拌桩+微型钢管桩+多排土钉的复合土钉墙
	分段开挖，部分完成，部分未开挖
	1年
	方案通过专家论证，抽查未发现有重大安全隐患
	颜文照
梅健儿

	117
	
	
	440621201712180201
	
	
	汕头市潮阳第一建安总公司
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	北江碧桂园
	佛山市三水区建筑工程质量安全监督站
	440621201712200201
	三水西南
	[bookmark: _GoBack]佛山绿湖实业发展有限公司
	中大建设股份有限公司
	广东营造工程管理有限公司
	开挖深度4.7至9.7米，排桩（灌注桩）+锚索结合放坡
	分段开挖，部分支护桩已完成
	1年
	方案通过专家论证，现场停工自查
	罗俊荣
唐伟明
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